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LPGTECH Sp. z 0.0. es uno de los principales fabricantes de instalaciones de GLP/GNC en Poloniay en el mundo. La empresa fue fundada en 2010y desde el principio trabaja
en la creacion de sus propios controladores microprocesadores y componentes para la instalaciones de autogas GLP /GNC, conocido como TECH.

Actualmente, la empresa es una de las compafiias de mas rapido crecimiento en la industria de autogas. Prueba de ello son cada vez mas productos modernos que van a
oferta y las que son objeto de investigacion y desarrollo avanzado. LPGTECH trabajando actualmente en el primer sistema polaco basado en la tecnologia de inyeccion de

gas liquido, para los motores con inyeccion directa de gasolina.

LPGTECH disefia y produce electrénica de control fiable. La compafiia produce inyectores GLP/GNC de alta calidad que operan con éxito en temperaturas extremadamente

bajas y altas. LPGTECH también ofrece muchas otras partes y accesorios para la industria del autogas.

Todos los elementos de la instalacion TECH son el resultado de la colaboraciéon de muchos departamentos, entre otros: departamento de la investigacion y el desarrollo,
departamento técnico y departamento de produccion. Los ingenieros, técnicos e disefiadores que trabajan en LPGTECH son especialistas altamente calificados, que tienen
una amplia experiencia en la industria del automaovil. La compafia de afio en afio crece rapidamente, ganando nuevos clientes y aumentando el volumen de ventas.

Desde el principio, la empresa lleva a cabo su mision que es: Excelentes Productos, El Mejor Rendimiento.

UNIRSE A NUESTROS
SOCIOS DE TODO
EL MUNDO

| - -
Jacek/Olejkowski
Presidente de lgfjunta LPGTECH Sp. z 0.0.




Zumbador integrado : ~
- innovador disefio y forma

- microprocesador incorporado

- La capacidad para establecer el color de la LED desde la paleta
de colores RGB

- Ajustar automaticamente el brillo de la luz de fondo con respecto

al luz ambiental

- Zumbador integrado
- Control de volumen pitido
- Conector de 3 pines - sin necesidad de soldar cables
- Conector esté situado en el centro de conmutador

- La capacidad de encajar en el salpicadero del vehiculo

Microprocesador incorporado Ajustar el color RGB

RGB CONMUTADOR

La ultima generacion de conmutador gas/gasolina

Conmutador digital colabora con controladores TECH y permite la seleccion del combustible que se utiliza actualmente el motor (gasolina / gas). En el conmutador se
colocan LEDs indicando el nivel de gas en el tanque. Esta equipado con sonido de zumbador indicando tales pardmetros como: el momento de cambiar combustible

alert - bajo nivel de gas en el tanque
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R o - Instalacién rapida y simplificada
- Conmutador gasolina/gas - digital con 3-pin
- Emuladores semiconductores de Inyectores de gasolina
- Mapa 3D de los tiempos de inyeccion de combustible
- Célculo preciso de la dosis de gas - sistema de correccion automatico
- Calibracion segun de algoritmo TECH y Standard
- Autodiagndstico, deteccion de los errores y fallas de montaje
- Completa proteccion de sobrecargas y cortocircuito
- Correcciones desde temperatura del gas, reductor, presion de gas 'y

las revoluciones del motor

carcasa de composito

enchufe de 24-pin

TECH ONE

controlador de inyeccion de gas GLP/GNC

TECH ONE esta dedicado a los motores mas populares de 4 cilindros, que no requieren el uso de
controlador de inyeccién de gas con soporte para el protocolo OBD. Usando a sistema pequefio y
compacto con 24 pines, montaje de instalacion es mucho mas facil y mas rapido.

3 | www.lpgtech.es




CONTROLADORES Eaa
DE INYECCION

DE GLP/GNC

- Célculo preciso de la dosis de gas

- Sistema de correccion automatico

- Calibracién segun de algoritmo TECH y Standard

- Autodiagndstico, deteccion de los errores y fallas de montaje

- Completa proteccion de sobrecargas y cortocircuito

- Colaboracion con motores Wankel y Valvetronic

- Correcciones desde temperatura del gas, reductor, presion
de gas y las revoluciones del motor

- Controlador TECH-224 - la posibilidad de cooperar con un

escaner externo TECH-OBD 5
enchufe de 48-pin

carcasa de composito

SERIE TECH-200

TECH-204 | TECH-224

Serie TECH-200 es el tipo de controladores de microprocesador modernos con enchufe de
48-pin destinado a vehiculos con motores hasta 4 cilindros. Combina tecnologia avanzada
con la ergonomia. Procesador que controla la calibracion, autoadaptacion y ajustes

automaticos esta bloqueado en un pequefa carcasa de Tecamid.

www.lpgtech.es
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5

CONTROLADORES DE

soporte para 4, 6, 8 cilindros

INYECCION DE GLP/GNC

carcasa de aluminio

enchufe de 56-pin

SERIE TECH-320

TECH-324 | TECH-326| TECH-328

Serie TECH-320 son controladores con microprocesador modernos en carcasa de aluminio
con enchufe de 56-pin destinado a vehiculos con motores hasta 8 cilindros, dependiendo de
la version. También es posible conectar dos controladores en paralelo, lo que permite

controlar suministro de gas en motores hasta 16 cilindros.

- La posibilidad de cooperar con un escaner externo TECH-OBD
- Calculo preciso de la dosis de gas
- Sistema de correccion automatico
- Calibracion segun de algoritmo TECH y Standard
- Autodiagndstico, deteccion de los errores y fallas de montaje
- Completa proteccion de sobrecargas y cortocircuito
- Colaboracién con motores Wankel y Valvetronic
- Correcciones desde temperatura del gas, reductor, presion de gas y las
revoluciones del motor

www.Ipgtech.es



soporte para 4, 6, 8 cilindros

Depuracion automatica inteligente

Correccion automatica de tiempo de la inyeccion de GLP/GNC en
tiempo real sobre la base de los pardmetros leidos de OBD de
controlador de la gasolina

Capacidad para recopilar datos de mapa mientras conduce sin tener
que conectar el PC

El escaner OBD - la capacidad de leer los datos béasicos de diagndstico,
los configuraciones y la lectura y borrado de errores OBD

Correcciones desde temperatura del gas, reductor, presion de gas y las
revoluciones del motor

Calibracién segun de algoritmo TECH y Standard

Autodiagndstico, deteccion de los errores y fallas de montaje
Completa proteccion de sobrecargas y cortocircuito

Colaboracion con motores Wankel y Valvetronic

" enchufe de 56-pin

carcasa de aluminio

TECH-324 OBD | TEGH-326 OBD | TECH-328 OBD "¢

SERIE TECH-320 OBD |

Version de controlador TECH-320 OBD incluye todas las caracteristicas de version estandar de
controladores TECH-320 brindando una excelente calidad y rendimiento. Para la conexién con el coche
se puede utilizar los mismos cables independientemente del protocolo usado. Otra ventaja es la
posibilidad de utilizar el controlador como un escéner de OBD, que permite, ademas de leer y corregir
los errores, comprobar los pardametros de funcionamiento del vehiculo proporcionados por el

controlador OBD.

Después de encender la adaptacion del OBD, El sistema automdticamente modifica la
composicion de la mezcla hasta el momento cuando la desviacion entre los mapas va a
reducirse tan cerca como cero, es decir, el ajuste ideal para el coche. Funcion de

auto-adaptacion avanzada garantiza un funcionamiento sin problemas del sistema de gas,

supervisando el rendimiento del sistema actual y ajustando los tiempos de inyeccion de gas.

www.Ipgtech.es |
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INYECTORES  TecH-veTipus
DE LPG/CNG

operan sin problemas incluso a -40°C

I I c H - ' I I I - Revestimiento de fluoropolimero - Max. presion del gas: 4,5 bar

- Resistencia de bobinas: 1,9 Q - Rango de temperatura de trabajo: de -40°C a +140°C
- Tiempo de apertura: < 20 ms - Tension de alimentacion: 10+ 16 V DC
- Tiempo de cierre:< 1,0 ms - Max. flujo del gas: 115 I/min

Versiones disponibles - 1/2/3/4 cil. - Tension max. de apertura: 7 A - Se recomienda utilizar un filtro Perfect Blue

- Tension max. de mantenimiento: 28 A - Carcasa de acero inoxidable compacta

- Presion operacional: 0,2 + 4,2 bar - Ajuste del flujo a través de las boquillas de calibracion

TECH-YETI es el inyector mas reciente producido por LPGTECH. Como uno de
los pocos disponibles en el mercado es aprobado para temperaturas de
hasta -40 ° C! Recubrimiento fluoropolimero en el inyector hace que el
inyector es extremadamente resistente a los contaminantes en el
combustible. La amplia  posibilidad de configuracion y fuente de
alimentacion vertical da a instaladores grandes posibilidades en cuanto

a la seleccion o colocacion bajo el capé del vehiculo.

revestimiento de fluoropolimero

7 | www.lpgtech.es




Versiones disponibles - 1/2/3/4 cil.

max. flujo del gas: 170 I/min

TECH-DRAGON <iLvierm

TECH-DRAGON son inyectores GLP/GNC en la fase volatil. Tamafo
pequefio facilita la instalacion en espacios reducidos. Recubrimiento
fluoropolimero en inyectores previene la suciedad se adhiera a las partes en
movimiento, que permite la operacion precisa y confiable en las condiciones

mas duras.

Revestimiento de fluoropolimero
- Resistencia de bobinas: 2 Q

- Tiempo de apertura: < 2,1 ms

- Tiempo de cierre:< 1,0 ms

- Tension max. de apertura: 7 A

TECH-DRAGON GOLD

Presion operacional: 0,2 + 4,2 bar

max. flujo del gas: 130 I/min

revestimiento de fluoropolimero

TECH-DRAGON =

Carcasa de acero inoxidable
compacta

recomendamos instalacion con filtro Perfect Blue

TECH-DRAGON SILVER

- Tension max. de mantenimiento: 2,8 A

Revestimiento de fluoropolimero
Resistencia de bobinas: 2 Q

Tiempo de apertura: < 2,0 ms

Tiempo de cierre: < 1,0 ms

Tension max. de apertura: 7 A
Tensién max. de mantenimiento: 2,8 A
Presién operacional: 0,2 + 4,2 bar

TECH-DRAGON GOLD

TECH-DRAGON SILVER

Max. presion del gas: 4,5 bar

Max. presion del gas: 4,5 bar

Rango de temperatura de trabajo: de -20°a 140° C
Tension de alimentacion: 10+ 16 V DC

Max. flujo del gas: 130 I/min

Se recomienda utilizar un filtro Perfect Blue
Carcasa de acero inoxidable compacta

Ajuste del flujo a través de las boquillas de calibracion

Rango de temperatura de trabajo: de -20°a140° C

Tension de alimentacion: 10+ 16 V DC

Max. flujo del gas: 170 I/min

Se recomienda utilizar un filtro Perfect Blue

Carcasa de acero inoxidable compacta

Ajuste del flujo a través de las boquillas de calibracion

www.lpgtech.es | 8
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Se detiene las particulas y las fracciones liquida

Cartucho de filtro reemplazable

- Filtro de cartucho removible hecha de fibra de vidrio
- Se detiene las particulas y las fracciones liquida
- Eficacia de la filtracion: 99% para las particulas 1 um
- Presion méax de trabajo: 4,5 bar
- Temperatura de trabajo: de 20°C a +120°C
- Didmetro de las boquillas del gas: @ 10,6/12 mm

eficacia de la filtracion: 99% )
- Dimensiones externas: 120 mm x 110 mm x @ 68 mm

PERFECT BLUE

filtro de gas glp en fase volatil con separador de aceite

El filtro de fase volatil Perfect Blue separa de manera eficiente todas las impurezas en el gas. El uso del filtro Perfect Blue en sistema
de autogas protege eficazmente los inyectores contra sustancias aceitosas y particulas sélidas que mejora la eficacia de sistema

de suministro del vehiculo.

www.lpgtech.es




MANGUERA TERMOPLASTICA

reemplazo perfecto para tuberias de cobre

Manguera termoplastica LPGTECH es una solucion moderna para la instalacion de gas GLP. Reempleza

- Hecho de materiales de primera calidad
perfectamente el tubo de cobre usado tradicionalmente. Construccién del manguera y su flexibilidad unica

- Resistente a las sustancias contenidas en el gas GLP
eliminan el riesgo de fractura aun cuando doblado en un angulo agudo, que permite el flujo continuo e

- Presion de prueba de fuerza: > 200 bar

- Extremadamente resistentes a dafios mecanicos ininterrumpido de gas.
- Resistente a cambios extremos de temperatura
- El sustituto ideal para tuberias de cobre tradicional - - -,
) P ) En nuestra oferta tenemos también conectores de nuestro produccion. Ofrecemos una seleccion de dos modelos
- Angulos de apertura para elegir: 90°, 180° ) ) )
con diferentes angulos de apertura para elegir: 90/180 grados.

angulos de apertura para elegir: 90°, 180°

hecho de materiales de primera calidad

’
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mTECH
TECHConnect

s lpgtech.com Conexion cableada a través de USB

Conexion inalambrica a traves de WiFi [EaTECH Conexion inalambrica a traves de Bluetooth

BlueTECH

www.\pgtech.com

LOS MODULOS DE COMUNICACION

un controlador - muchas posibilidades de conexion

- Interfaz USB / RS-232
- Velocidad de transmision — hasta TMbps

- Tecnologia WiFi 802.11 b/g/n
- Rango hasta 100 metros

- Tecnologia Bluetooth
- Rango hasta 100 metros
- Puerto de comunicaciéon RS-232

Puerto de comunicacion RS-232 - Cooperacion directa con el software GasSetting

Compatible con cualquier ordenador / tableta / - Clase de potencia — 1 - LEDs que indican la transmision

teléfono equipado con conectividad WiFi - Cooperacion con aplicacion GasDroid - Conector integrado en la carcasa

BlueTECHXT
OptoTECH

TECHConnect

Cooperacion con aplicacion MyGAS - Cooperacion con aplicacion GasSetting - Longitud de cable 3 0 5 metros

11 | www.lpgtech.es



Scanner TECH-0OBD

Escaner TECH OBD permite la colaboracion de controladores TECH con el controlador de gasolina usando la
interfaz de diagndstico OBD. Después de conectar el controlador TECH adecuado y sistema de diagndstico del
vehiculo, escéner recoge mapas de correccion de tiempo de inyeccion de gasolina y gas.

Cuando encienda la adaptacion, el sistema de OBD automaticamente modifica la composicion de la mezcla,

por lo que la desviacion entre los mapas reduce a cero, es decir, a la configuracion ideal para el coche. El
dispositivo puede utilizarse como un lector OBD independiente , para que podamos eliminar los errores y

leer los parémetros de la corriente proporcionada por el controlador del vehiculo.

MultiTECH

- Combina dos conductores serieTECH-xx6 y
TECH-xx8

- Apoyo de inyeccion de gas hasta 16 cilindros

- Trabajo en modo MASTER/SLAVE

Apoyo de inyeccion de gas hasta 16 cilindros

MultiTECH

conecta dos controladores TECH

- Comunicacion al controlador - RS-232
- Cooperacion con la aplicaciéon GASDROID
- Coperacion directa con controladores TECH
- Posibilidad de trabajar como lector independiente de OBD
- Control de los parametros seleccionados del motor
- Autodiagndstico y cancelacion de los errores
- Carcasa de compuesta
- Cable de conexion incluido

- Cable de servicio (opcional)

PROTOCOLOS SOPORTADOS

-1SO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 Kbaud); ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 Kbaud);
- 1SO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 Kbaud); ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 Kbaud);

- 1SO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 Kbaud); ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 Kbaud);

-1S0 9141-2 (5 baud init, 10.4 Kbaud);
- SAE J1850 VPW (10.4 Kbaud); SAE J1850 PWM (41.6 Kbaud);

Scanner TECH-0OBD

permite utilizar todas las posibilidades de los conectores OBD

Coperacion directa con
controladores TECH

cable de conexion incluido

www.Ipgtech.es
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EMuTECH Pb-Level-02

Emulador esta disefado para los coches, en el que el indicador de nivel de gasolina cae durante conducir
sobre gas y no vuelve al nivel real después de arrancar el motor. Emulador restablece el nivel correcto de

la gasolina cada vez arranque el motor.

EMUTECH Pb-Pressure-02

El dispositivo emula la presion correcta en el riel de combustible, por lo que seria en un momento en que
se ejecutaria en la gasolina. El emulador tiene las funciones de control de la bomba de combustible que
proporciona mantener una presion constante en el riel de combustible durante se conduce con gas y

permite suave conmutacion a gasolina, no importa cuan alta sea la carga del motor va a tener coche

TECHTronic 2.0

Maodulo TECHTronic 2.0 es utilizado en vehiculos que no tienen vacio
en el multiple de admision, donde controlador de serie TECH no
puede leer un sefal de la carga, y por lo tanto es imposible crear un
mapa de los tiempos de inyeccion de gas. Tal fendmeno se produce
sélo en los motores del tipo Valvetronic (BMW) y MultiAir (Fiat). El
modulo trabaja con caudalimetroa digitales y analdgicas. Es

personalizable utilizando una aplicacion dedicada parala PC.

garantiza el correcto funcionamiento de la instalacion de autogas

TECH EMULATORS

EmuTECH Pb-Level-02 EmuTECH Pb-Pressure-02

EIETECH

EmuTECH

Pb-Pressure-02

www.lpgtech.com

Emulador de indicacién

del nivel de gasolina
Emulador de indicacion
del nivel de gasolina

TECHTronic 2.0

Maédulo de conversion de sefiales MAF

13| www.lpgtech.es



LEAK DETECTOR

detector de fugas

Tester profesional que permite rapida y precisa localizacion de fugas en varios tipos
de instalaciones de gas bajo presion. Adecuado para todos tipos de instalacion de
autogas. El producto es inflamable y ambientalmente neutra. No causa corrosion y no
irrita la piel.

- Localiza fugas en instalaciones de gas GLP/GNC

- Se puede aplicar en superficies metélicas o materias plasticas
- Superficies no requieren el lavado después de su uso

- No corrosivo

- La densidad 6ptima para medidor de fugas

- Funciona en cualquier posicion del envase

- Boquilla extendida hace més facil la aplicacion

- El producto no ponga en peligro el medio ambiente

sensor de nivel de

¥ ."vé\»

Funciona en cualquier
posicion del envase

LPGg ECrj s

GA

1Y

BR, AS
INGFECT AUTOS

i R

Boquilla extendida hace
mas facil la aplicacion

gas en el tanque

TECHLevel 2.0

- No contiene partes mecanicas

- Tecnologia de medicion - Hall
- Alimentacion 12V

- Cable de conexion incluido

i
s o

www.Ipgtech.es
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Version oficial de aplicacion movil Gas Setting desarollado por LPGTECH para

configurar los controladores GLP/GNC de marca TECH dedicado para dispositivos

S d=210
con sistema Android (version 4.0.3 y posteriores QOS rOI

El nuevo edicion de GasDroid presenta una interfaz moderna e intuitiva disefiada A -.
individualmente para teléfonos inteligentes y tabletas. Esto afecta a la facilidad de Bk P

uso de la aplicacion y, en consecuencia, la facilidad de configuracion de dispositivos a p | | cac | é N pa A X
LPGTECH. - A‘ W
Google Android v

Lo que es nuevo en GasDroid 2.0 es el apoyo de todos los interfaces de @ @

ol 1
s

= GasDroid 2.0

s . . - Disponible para Android desde la version 4.03 Endtorénniapaiva _ Utanienia programu
comunicacion de LPGTECH: BLUETECH, Optotech, y ultima interfaz TechConnect . . ‘ ) -
. , - -, . » ) - Compatible con médulo BlueTECHXT 0
que se comunica a través de WiFi. La version actual de la aplicacion es compatible _ Répido y facil ajuste de sistema de GLP/GNC )
H 1apa warsztatow
con controladores de la marca TECH y conmutador moderno de Gasolina / Gas - - Intuitivo interfazModo simple - para el cliente

RGB. - Soporte para 7900 diferentes dispositivos moéviles

- Més de 5.000 instalaciones

- Disponible gratis en Google Play

(T

° -~
Mye ) . )
YERs - - Vista previa de pardmetros actuales de controlador
m Odegn . - Pantalla del osciloscopio de pardmetros seleccionados
YU Param, ey
R - Mapa de talleres que cooperan con LPGTECH
(] Ustavieny gy, - Posibilidad de comprobar una version de software
AMetréy, » » .
' - Funcidn de conmutacion gasolina/gas
Oscyloskopy - Cambiar la configuracién de un nuevo conmutador RGB (colores LED, el volumen del zumbador)
- Cooperacioén con el médulo TECHConnect
n Mapa Warsziatgy
aplicacion para Apple 10S
Tryb centralki

® 9 0 MyGas es una aplicacion movil de usuario dedicado para moviles iPhone (5, 5s
‘ < ) 9 6, 6 plus, 6s, 6s plus, 7, 7 plus) de Apple, que sirve principalmente para la lectura

de los pardmetros de la instalacion de autogas LPGTECH
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Calibra la instalacion TECH

para lograr los resultados mas altos

- Algoritmo de calibracion TECH y estandar (algoritmo de
control innovadoras con sistemas de autocalibracion y
autoadaptation)

- Mapa 3D de tiempo de inyeccion de combustible

- Correcciones de temperatura de gas, presion de reductor ,

presion del gas y velocidades de motor

- Autodiagndstico de defectos y errores

- AFR leer

- Osciloscopio

- Leer los pardmetros y las averias en sistema OBD del
vehiculo

- Borrar las fallas OBD

@GCIS
SCTTING

‘aplicacion para

GasSetting es un software facil e intuitivo para la configuracion de & 5
instalacion LPGTECH. Automaticamente y de forma independiente realiza M Ic ros oft W| n d ows
calibracion completa y la adaptacion de los parametros de la instalacion de

autogas GLP/GNC

www.lpgtech.es | 16



TECH DETERMINAMOS EL RITMO DEL CAMBIO

GAS INNOVATIONS

Uno de los mayores retos de la industria del automavil moderno es el desarrollo de motores que son capaces de cumplir con las normas de emisiones cada vez mas estrictos establecidos por los legisladores
El resultado es que los fabricantes deben consolidar buen rendimiento con menor quema de combustible, que hasta ahora se ha muy asociado con la dindmica del coche. Esto es posible mediante el uso de
tecnologias modernas, como la inyeccion directa de combustible. Gracias a la posibilidad de aumentar la relacion de compresion fue posible aumentar el poder de motor en un 10% mientras que reduce la
cantidad de combustible quemado en un 20%. Construccién de inyeccion directa ha traido nuevos desafios a la industria de autogas porque inyectores situados en la culata no pueden permanecer cerrados,
como es el caso con la instalacion de IV generacion. Empresa LPGTECH se enfrenta a nuevas tecnologias introduciendo el sistema de LGI SYMBIO, que esté respaldado por pruebas de larga data sobre

motores de varios fabricantes y decenas de miles de kilémetros viajados. Todos los componentes que ofrecemos cumplen con requisitos de prueba de emisiones R67-01 y R83

Sistema LGI SYMBIO , debido a la cantidad reducida de los componentes, es sencillo y rdpido de montar y mantener. El acceso a los filtros y
la bomba de combustible es facil, por lo que inspeccion técnica periddica ya no es un problema o reparacion de la instalacion con un tanque
lleno de gas. Modo de trabajo de sistema de inyeccion de gas esta regulado por el controlador (ECU) de gasolina. Dicha solucién reduce el

numero de componentes, lo que resulta en un tiempo de instalacion mas corto y menos riesgo de Gas se suministra en fase liquida por una

STEMA DE INYECCION DE G QuI

SYMBIO

bomba de alta presion a los inyectores de gasolina original y luego directamente a la cdmara de combustion. Para cambiar el tipo de

combustible utilizado es el distribuidor.

De esta manera, el gas se suministra a través del sistema de suministro de
gasolina original. En el sistema LGI SYMBIO, la mezcla de combustible y
aire se forma en el cilindro, enfriamiento hasta -40 ° C. La temperatura
reducida de tal grande manera crea un efecto de "intercooler”, para que
pueda obtener mas oxigeno, que causa rendimiento mejorado del motor.
Gracias a soluciones innovadoras en el campo de la electrénica de control
es posible instalar el sistema y corregir su trabajo sin redefinir la

configuracion para cada codigo de motor.

Algoritmo de control y capacidades de controlador (ECU) proporcionan una
excelente seleccion de la mezcla de manera que la norma de emision de

escape se mantiene en normas aprobados
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La vida Uutil de la bomba de bajo presion ha sido maximizada por su especial disefio y control. La
instalacion consta de:

1. Un tanque adaptado para soportar una sistema de inyeccion en fase liquida con bomba GLP
2. Grupo de electrovalvulas

3. Unidad de control electrénico (ECU)

4. Llave conmutadora que permite cambiar el suministro de combustible

5. Mangueras termoplasticas

6. Toma de carga

www.lpgtech.es | 18




~EXCELENTES PROJULCTOS
EL MEJOR RENDOIMIENTO.

LPGTECH Sp. z o.0.
ul. Dojnowska 67, 15-557 Biatystok, Polonia

GAS INNOVATIONS www.Ipgtech.es



