TECH E
GAS INNOVATIONS

- Destinado a vehiculos con motores hasta 4 cilindros

- La posibilidad de cooperacion con un escaner externo TECH-OBD
- Calibracion en algoritmo TECH y Standard

- Autodiagnostico, deteccion de los errores y fallas de montaje

- Proteccion completa de sobrecargas y cortocircuito

- Colaboracion con motores Wankel y Valvetronic

Enchufe de 48-pin

- Carcasa de compuesta

ESPECIFICACION TECNICA:

- Tension de alimentacion: min. 10 [V] max. 16 [V]

- Corriente en reposo: < 10 mA

- Corriente méaxima: 15 [A]

- Temperatura de funcionamiento: -20 [°C] a 110 [°C]

Controlador TECH-200

TIPO: Controladores de inyeccion de GLP/GNC MODELO: TECH-204, TECH-224

Serie TECH-200 es el tipo de controladores de microprocesador modernos con enchufe de 48-pin destinado a vehiculos con motores hasta 4
cilindros. Combina tecnologia avanzada con la ergonomia. Procesador que controla la calibracion, autoadaptacion y ajustes automaticos esta

blogueado en un pequefia carcasa de Tecamid.

COMO UTILIZAR:

Controlador debe ser empernado de manera permanente a los elementos fijos del vehiculo, lejos de cables de alta tensién, Controlador se
debe instalar en un lugar protegido de las altas temperaturas (méx. 110 °C) y agua con enchufe dirigido hacia abajo, excepto en los casos
en que el fabricante recomienda montar el controlador de una manera diferente.

Todos los cables deben estar aislados y dispuestos de tal manera que no interfiera con el funcionamiento de otros componentes del
vehiculo. También no deberian estar cerca a las partes moviles del vehiculo.

Las conexiones eléctricas deben ser soldadas y sélidamente aisladas.
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