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ESPECIFICACION TECNICA

- Tension de alimentacion: min. 10 [V] méx.f.1 6[V

- Corriente en reposo: < 10 mA ]

- Corriente maxima: 15 [A] $
- Temperatura de funcionamiento: -20 [°C] a 110 [°C]

TIPO: LPG/CNG Injection Controller MODELO: TECH ONE

TECH ONE esta dedicado a los motores mas populares de 4 cilindros, que no requieren el uso de controlador de inyeccion de gas con soporte
para el protocolo OBD. Usando a sistema pequefio y compacto con 24 pines, montaje de instalacion es mucho mas facil y mas rapido.

COMO UTILIZAR:

Controlador debe ser empernado de manera permanente a los elementos fijos del vehiculo, lejos de cables de alta tensién, Controlador se
debe instalar en un lugar protegido de las altas temperaturas (méx. 110 °C) y agua con enchufe dirigido hacia abajo, excepto en los casos
en que el fabricante recomienda montar el controlador de una manera diferente.

Todos los cables deben estar aislados y dispuestos de tal manera que no interfiera con el funcionamiento de otros componentes del
vehiculo. También no deberian estar cerca a las partes moviles del vehiculo.

Las conexiones eléctricas deben ser soldadas y solidamente aisladas.
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