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Tipo de carcasa

Algoritmo de control TECH

Algoritmo de control STANDARD

Posibilidad de comunicarse a través de la aplicacion moévil LPGTECH
GASDROID

Comunicacion inaldambrica a través de BlueTECH

Correcciones desde las revoluciones del motor

Correcciones adicionales desde temperatura del reductor

Correcciones adicionales desde temperatura del gas

Correcciones desde presion de gas

Posibilidad de un ajuste del flujo de gas y tiempo de apertura de los
inyectores

Osciloscopio para observar los parametros del sistema

Posibilidad de enviar un archivo de osciloscopo al departamento
técnico directamente del software

Servicio bucles para inyectores de gasolina

Colaboracién con motores Wankel y Valvetronic

Cooperacion con motores de aspiracion natural y turboalimentados

Cooperacion con diferentes tipos de control de inyeccion de
combustible (secuencia, semi-secuencia, FullGrup)

Cooperacion con diferentes tipos de inyectores del gas

Cooperacion con diferentes tipos de sensores de nivel del gas

Calentamiento de los inyectores de gas

La posibilidad para determinar la carga méxima y revoluciones (RPM)
del motor durante trabajo a gas

La posibilidad de bajar la presién de gas

Funcién de recordatorio sobre la revision periddica de la instalacion
de gas

Funicén “Inicio rdpido”

Funcién "Filtro de RPM"

Protecciéon completa de cortocircuito y sobrecarga

Emulacién semiconductor

Mapa tridimensional de gas y gasolina

Deteccion automatica del tipo de inyeccién de gasolina

Control de los inyectores de gasolina desde GND (-)

Control de los inyectores de gasolina desde alimentacién (+)

Adaptacién del mapa

Tipo de combustible GLP y GNC

Funcién de recordatorio sobre la revision periédica de la instalacion
de gas

La posibilidad de desconexién permanente los inyectores particulares
de gas

Posibilidad de arranque a gas en caso de emergencia

Calibracién automética de sensor de nivel de gas

Aumentada precision de servicio de los tiempos de inyeccion

Medicion de temperatura de ECU

Soporte de dos sondas lambda

Soporte de fotograma congelado

Resbalador adicional en ralenti (Algoritmo TECH)

Los errores de memoria constantemente grabados
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326 OBD

llenar tuberias de gas para evitar tirones durante cambiar entre los
combustibles

Un registro de la Ultima recarga de combustible

Servicio de sonda externa AFR

Opcion "empobrecimiento en motor frio"

Compatible con RENIX

Prueba de estanqueidad del sistema GLP/GNC

Tres estrategias de cambio de inyectores mientras
transicion entre los combustibles

La opcion de desactivar rapidamente instalacion GLP / GNC
(para evitar inundaciones de motor)

Funcién de "Tiempo de pérdida de RPM" (en espera de sefial de RPM)

Historia de cambios disponible en la memoria del controlador

Valores de presion de gas absoluta / delta

Sefalizacion acustica de errores y mensajes

Extra-inyeccion de gasolina

Protocolos de deteccion de OBD automatica

Trabajo en sistema MASTER / SLAVE (colaboracién con MultiTECH)

Modulo OBD construido en controlador

Coopera con escaner externo TECH-OBD*

0000000000000 0B00

0000000000000 B0

0000000000000 0B 00

Q0O

Q0000000000000 00

Q0000000000000 00

Q0000000000000 00

Vigilar los parémetros OBD médulo OBD’| médulo OBD'| médulo OBD' | médulo OBD’ | médulo OBD* médulo OBD' médulo OBD*
Adaptacion basada en ajustes de combustible 0 0 9 médulo OBD” | médulo OBD* médulo OBD| médulo OBD*
Compatible con ajustes de combustible OBD invertidos 0 0 ° médulo OBD” | médulo OBD* médulo OBD| médulo OBD*
Posibilidad de leer la carga del motor directamente de OBD (para 0 0 0 médulo OBD' | médulo OBD® médulo OBD' médulo OBD"

motores Valvetronic)
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*Scanner TECH-OBD
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